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Жизнь в каждом вдохе.



Этот каталог содержит полную информацию обо всем ассортименте медицинских компонентов и воздушных фильтров GVS. Для простоты 
навигации каталог разбит на разделы, каждый из которых посвящен определенному типу продукции и содержит общие характеристики, область 
применения и код изделия. Каждое изделие имеет краткое описание основных технических характеристик, формы и размера, количества 
изделий в упаковке и соответствия требуемым стандартам. GVS производит широкий ассортимент фильтров и компонентов, удовлетворяющий 
все потребности рынка.

Внимание
В зависимости от типа используемого материала информация в каталоге может варьироваться. Это означает, что перед приемом заказа 
внешний вид изделия может быть согласован дополнительно.
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Группа компаний GVS
За более чем 30 лет успешной работы компания GVS стала одним из ведущих в мире производителей фильтров и компонентов для медицин-
ской фильтрации, медицинской биологии, автомобилестроения, бытовой техники, безопасности и промышленной фильтрации.
Медицинские фильтры и компоненты
Первоначально компания GVS была ориентирована на производство медицинских фильтров для систем для внутривенной инфузии и крови. 
Сегодня GVS производит широкий спектр инновационных продуктов, включая стандартные и индивидуальные устройства для лабораторной 
фильтрации, анестезии, интенсивной терапии и респираторной медицины.
GVS в мире
Присутствие группы компаний GVS на основных мировых рынках привело к открытию 15 производственных площадок, расположенных 
в Италии, Великобритании, Бразилии, США, Китае и Румынии, а также 26 офисов продаж в Германии, Испании, Мексике, Аргентине, Японии, 
Корее, Индии и России.
Передовые технологии производства
Инновационные технологии производства медицинских изделий GVS включают многополосную вставку и многокомпонентное формование, 
высокоскоростную автоматическую сборку, ультразвуковую, тепловую и радиочастотную сварку, лазерную резку и сварку и технологию 
комплексной сборки, революционную технологию производства, объединяющую литье под давлением и роботизированную сборку в одной 
пресс-форме.
Ориентация на качество
Группа компаний GVS получила сертификат ISO 9001 в 1995 году. А через 2 года — сертификат QS9000. Подразделение медицинской 
фильтрации воздуха GVS имеет сертификат ISO13485. Кроме того, медицинское оборудование соответствует требованиям ЕС по безопасно-
сти продукции согласно Директиве Совета 93/42/EEC. Большинство заводов GVS имеют сертификат UNI EN ISO 14001 за систему природоох-
ранных мер. Все остальные подразделения работают в соответствии с сертификатом ISO 9001 и другими сертификатами, необходимыми для 
работы на конкретном рынке.
Исследования и разработки
Большая часть технологий, по которым изготавливается продукция GVS, разрабатывается исследовательской лабораторией, которая 
обеспечивает различным подразделениям компании получение всех необходимых материалов по исследованиям и разработкам. Благодаря 
своей новаторской материальной базе и высокоразвитым аналитическим методам, эта лаборатория также тесно сотрудничает с множеством 
больниц и академических учреждений, признанных по всему миру, в Италии, Великобритании и везде, где GVS ведет деятельность. Без этого, 
ориентированная на инновации и приверженность к росту политика компании, не была бы столь же эффективной.

Каждый день в мире проводится около 90 миллионов хирургических операций.
В 30 миллионах из них используется оборудование, где стоят дыхательные фильтры.
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GVS — Фильтрация воздуха в медицине
Где используются дыхательные фильтры?
Даже в больничных условиях невозможно создать полную стерильность оборудования для каждого оперируемого пациента, так как каждый 
день в одной операционной комнате проводится несколько плановых операций, не говоря уже об экстренных. Стерилизация аппаратуры тре-
бует специального оборудования и может занимать долгое время, а это означает, что дорогостоящее оборудование будет долго простаивать. 
Использование одноразовых заменяемых фильтров, задерживающих бактерии и вирусы, во время анестезирования существенно сокращает 
перекрестное заражение пациентов через оборудование. Поскольку фильтры одноразового использования предназначены для одного 
пациента, оборудование не нужно стерилизовать каждый раз, что обеспечивает более быстрое и эффективное использование медицинского 
оборудования при проведении операций.

Место фильтра в системе

Фильтр может располагаться на Y-образном шланге со стороны пациента, в выдыхательной или вдыхательной ветви дыхательного контура, чтобы снизить риск заражения 
пациента от оборудования или оборудования от пациента.

Зачем нужен фильтр
Основная цель дыхательных фильтров, расположенных между пациентом и дыхательным контуром, заключается в предотвращении 
перекрестного заражения между пациентом и оборудованием при эндотрахеальной анестезии или механической вентиляции легких. Во 
время этих процедур верхние дыхательные пути не участвуют в процессе дыхания. Предназначением верхних дыхательных путей является 
задержка бактерий и вирусов, находящихся в воздухе, и их обезвреживание с помощью биологически активных веществ, обладающих 
бактерицидными и вирулицидными свойствами. Эти вещества секретируются слизистой оболочкой верхних дыхательных путей; кроме того, 
дыхательные пути нагревают вдыхаемый воздух до 35–36°C и увлажняют его до относительной влажности 98–100 %. Рекомендации о необ-
ходимости использования воздушных фильтров в медицинском оборудовании появились относительно недавно.
Проблемы, с которыми сталкиваются пациенты
В верхних дыхательных путях происходит не только очистка вдыхаемого воздуха, но и его увлажнение и нагревание. При механической 
вентиляции легких вдыхаемый воздух попадает в трахею, минуя верхние дыхательные пути. Недостаточная увлажненность и температура 
вдыхаемого воздуха вызывают следующие осложнения:
• Гипотермия — понижение температуры ниже пределов нормы.
• Обезвоживание, которое может вызывать гипотонию.
• Вдыхание зараженного воздуха и перекрестное заражение.
• Отек слизистой оболочки нарушает движение слизи в направлении фарингазальной полости.
• �Некроз эпителия и слизистой оболочки, который лишает легкие их защитной функции, приводя к коллапсу легких, инфекции, пневмонии 

и другим заболеваниям.
Как фильтр снижает риски
Передачу инфекции при эндотрахеальной анестезии и длительной вентиляции легких можно предотвратить, установив одноразовое филь-
трующее устройство между пациентом и дыхательным контуром. Дыхательной фильтр также может выступать в роли тепловлагообменника, 
чтобы уменьшить риск обезвоживания и чрезмерного снижения температуры тела. Помимо задержки твердых частиц, достигающих 
дыхательных путей пациента, использование дыхательных фильтров значительно увеличивает срок службы оборудования для анестезии 
и респираторного оборудования.
Типы фильтрующих устройств
Тип дыхательного фильтра и место его размещения зависят от типа заболевания и физиологических характеристик пациента.
Бактериально-вирусный фильтр — задерживает только частицы.
ТВО — тепловлагообменник. Этот тип фильтра имеет пористый слой, который удерживает тепло и влагу и возвращает их пациенту. Но такой 
фильтр не задерживает частицы.
ТВОФ — фильтр бактериально-вирусный с тепловлагообменником. Как и тепловлагообменник, ТВОФ удерживает и возвращает тепло и влагу, но 
также содержит гофрированный или электростатический фильтрующий материал, который задерживает частицы.
Механизм работы фильтра
У гофрированных фильтров и электростатических фильтров разные механизмы работы. Электростатические фильтры состоят из тонких 
синтетических волокон. В процессе производства на фильтрующих волокнах создается положительный и отрицательный заряд, это повышает 
способность фильтра задерживать твердые частицы. Гофрированные фильтры осуществляют только механическую фильтрацию и непосред-
ственный перехват. Частицы, размер которых превышает размер пор фильтрующего материала, задерживаются, и по мере того, как частицы 
накапливаются, матрица становится более жесткой, эффективность фильтра возрастает.

К аппарату К пациенту
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Электростатический фильтрующий материал
Эффективность: достигается за счет электрического заряда фильтрующего материала (создается за счет трения во время производства).
Стабильность: электрический заряд угасает под воздействием влаги, делая матрицу более открытой. Фильтр работает неправильно, если заряд угас, 
а между волокнами собралось недостаточное количество твердых частиц для механической фильтрации.
Защита: электростатический фильтрующий материал не отталкивает кровь или жидкости. Если фильтр становится влажным, он начинает работать менее 
эффективно, а если он полностью покрывается жидкостью, жидкость может пройти через него и попасть в оборудование.

Гофрированный гидрофобный фильтрующий материал
Эффективность: достигается за счет использования высококачественной бумаги, которая гофрируется для увеличения площади фильтрации.
Стабильность: поддерживается на протяжении всего времени эксплуатации фильтра, так как повышение производительности фильтрующей матрицы 
больше зависит от объема фильтрующего материала, а не от электрического заряда. По сравнению с электростатическими фильтрами, нет риска того, что 
фильтр будет работать неправильно.
Защита: специальная обработка фильтрующего материала позволяет ему отталкивать кровь и жидкости, тем самым предотвращая их попадание в систему 
и риск заражения, а также потерю эффективности фильтрации воздуха.

Механические гофрированные фильтры GVS имеют гидрофобные свойства, которые в нормальных клинических условиях задерживают 100 % патогенных 
вирусов. Эффективность механических гофрированных фильтров GVS достигает 99,99999 %. Способность задерживать частицы большинства размеров, 
высокая эффективность в течение длительного времени эксплуатации, повышение эффективности с течением времени и максимальная производитель-
ность (99,99999 % во время испытания по непрерывной 24-часовой эксплуатации) убедительно противостоят высокой стоимости производства.

СРАВНЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ФИЛЬТРУЮЩЕГО МАТЕРИАЛА

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТВОФ компании GVS имеет высочайший в истории уровень влажности, выпускаемой пациенту при вдохе, что подтверждает высокое инженерное мастерство 
GVS в области проектирования и разработки. Пациенты, пользующиеся изделиями GVS, подтверждают, что компания обладает высокой инновационностью. 
Опыт работы с широким спектром фильтрующих материалов обеспечивает экономичность производства без ущерба для эффективности или произво-
дительности даже для тех фильтров, которые имеют 99,99999 % эффективности. В зависимости от типа фильтра или его предполагаемого применения 
независимое тестирование выполняется лабораторией Nelson Laboratories, США; коалиции по продвижению медицинских исследований Портон Даун, 
Университетом Уэльса и департаментом здравоохранения (отчет Агентства Великобритании по контролю оборота лекарств и медицинских товаров, март 
2004 г.) в Великобритании.

Рис: Электростатический фильтр — 50 % волокон заряжены 
положительно, 50 % волокон заряжены отрицательно

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФИЛЬТРА
Чтобы гарантировать безопасность и эффективность применения в дыхательных системах пациентов, фильтр должен обладать определенными характери-
стиками. Его основная функция — предотвращение любого перекрестного заражения в клинической среде. Он должен эффективно задерживать бактерии, 
вирусы и любые жидкости, которые могут присутствовать в дыхательных путях пациента. Есть два способа подтверждения эффективности медицинских 
фильтров.
Испытания на способность задерживать бактерии и вирусы
Обычно это испытание выполняется в независимом учреждении, которое разрабатывает специальные протоколы, моделируя ситуации, с которыми фильтр 
сталкивается в клинических условиях. Для испытания выбирается размер частиц, имитирующий часто встречающиеся бактерии и вирусы. Как правило, 
эти испытания не проводятся с использованием «живого» вируса, поскольку это дорого и небезопасно. Подразделение медицинской фильтрации воздуха 
GVS выбрало лабораторию Nelson Laboratories, Юта, США, в качестве независимого испытательного учреждения. В протоколе испытания на способность 
задерживать бактерии используется Staphylococcus Aureus, размер которой составляет приблизительно 0,6 мм, а в протоколе испытания на способность 
задерживать вирусы используется бактериофаг X174, размер которого составляет 0,027 мм. Стоит отметить, что размер вируса ВИЧ — 0,08 мм, а вируса 
гепатита С - 0,02 мм, поэтому протокол испытаний убедительно доказывает клиническую эффективность наших фильтров.

Электростатические фильтры GVS работают по принципу уникального запатентованного «трибоэлектрического обмена 
зарядами» между полимерами, сочетание которых специально подобрано, чтобы вызвать высокостабильный электрический 
заряд на каждом отдельном волокне фильтрующего материала для облегчения процесса задержки мелких частиц. Преиму-
щества такого типа фильтров: эффективность до 99,9999 %, низкие производственные затраты и простота производства.

Больничная среда все чаще выступает в роли потенциального источника инфекции, и с увеличением числа инфекционных заболеваний появляется реальный 
риск перекрестного заражения из-за повторного или совместного использования оборудования. Подразделение медицинской фильтрации воздуха GVS 
производит различные типы фильтров для защиты пациентов и медицинского оборудования. Мы производим как гофрированные бумажные фильтры, так 
и электростатические фильтры. Все они проходят независимую проверку в лаборатории Nelson Laboratories, США, и коалиции по продвижению медицинских 
исследований Портон Даун, Великобритания. Все гофрированные фильтры проходят индивидуальное тестирование в соответствии со стандартом BS EN ISO 
23328, чтобы подтвердить, что их эффективность превышает 99,97 %, а по производительности им присвоен класс HEPA.Принцип работы тепловлагообмен-
ника GVS аналогичен принципу функционирования верхних дыхательных путей человека, на выходе фильтрующий материал удерживает и сохраняет влагу 
и тепло, которые бы в противном случае улетучились. При следующем вдохе влага и тепло высвобождаются, согревая и увлажняя вдыхаемый газ. Ключевым 
элементом производительности тепловлагообменника является площадь поверхности; GVS учла это при разработке своих тепловлагообменников, макси-
мально увеличив площадь поверхности для повышения эффективности. Благодаря данным конструктивным особенностям подразделение медицинской 
фильтрации GVS достигло эффективности более 30 мг/л H2O на всех подобных устройствах при независимом тестировании по стандарту ISO 9360 часть 
1 в испытательном центре Агентства по медицинскому оборудованию университетской больницы Уэльса, Кардифф, Великобритания.

GVS Медицина | Фильтрация воздуха
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С 2000 года группа компаний GVS разработала собственный ассортимент ТВО (тепловлагообменников), ТВОФ (фильтров бактериально-вирусных с тепловлагообменни-
ком) и фильтров (задерживающих бактерии и вирусы) для использования при осуществлении анестезии и вентиляции легких, в интенсивной терапии и респираторной 
медицине, с эффективностью до 99,99999 %. Технические характеристики изделий содержат подробную информацию о производительности: например, об эффектив-
ности, сопротивлении потоку, выходу влаги (если применимо), мертвом пространстве, весе, размере коннектора и габаритах. Пожалуйста, обратите внимание, что по 
запросу возможна упаковка изделий: индивидуальная клинически чистая, индивидуальная стерильная или без индивидуальной упаковки. Наши изделия разработаны 
и произведены по системам качества в соответствии со стандартами BS EN ISO 9001, BS EN ISO 13485 и Директивой по медицинским устройствам 93/42 EEC. Это 
означает, что GVS имеет маркировку CE на всех фильтрах класса IIa. Стерильные фильтры проходят стерилизацию этиленоксидом по стандарту ISO11135-1, а контроль 
уровня стерильности (SAL) осуществляется по стандарту ISO 11737-1 Микробиологические методы.

Фильтры
Подразделение медицинской фильтрации воздух GVS производит фильтры для использовании при осуществлении анестезии, в респираторной терапии, интенсивной 
терапии и хирургии. Эти фильтры предназначены для пациентов, чьи верхние дыхательные пути нужно исключить из процесса дыхания при помощи искусственной 
эндотрахеальной трубки, чтобы нейтрализовать естественную способность легких фильтровать вдыхаемый воздух, или находящихся на вспомогательной искусственной 
вентиляции легких, когда газ вводится в полость тела, как при лапароскопической хирургии, или для защиты оборудования, персонала и окружающей среды от 
потенциального перекрестного заражения. Больничная среда все чаще выступает в роли потенциального источника инфекции, и с увеличением числа инфекционных 
заболеваний появляется реальный риск перекрестного заражения из-за повторного или совместного использования оборудования. Подразделение медицинской 
фильтрации воздуха GVS производит различные типы фильтров для защиты пациентов и медицинского оборудования. Мы производим как гофрированные бумажные 
фильтры, так и электростатические фильтры. Все они проходят независимую проверку в лаборатории Nelson Laboratories, США, и коалиции по продвижению медицин-
ских исследований Портон Даун, Великобритания. Все гофрированные фильтры проходят индивидуальное тестирование в соответствии со стандартом BS EN ISO 23328, 
чтобы подтвердить, что их эффективность превышает 99,97 %, а по производительности им присвоен класс HEPA.

Число микроорганизмов, 
запускаемых через фильтр

Эффективность фильтра (%)
Число микроорганизмов, проходящих 
через фильтр

1,000,000 90 100,000

99 10,000

99.9 1000

99.99 100

99.999 10

99.9999 1

Испытание степени проникновения частиц
Стандарт BS EN ISO 23328 (Фильтры дыхательной системы для анестезиологического и респираторного использования. Часть 1 Тест на содержание солей для оценки 
эффективности фильтрации) был разработан как метод сравнения производительности двух фильтров. Испытание подразумевает воздействие на фильтр частиц 
хлорида натрия, размером 0,3 мм, при скорости потока 30 литров в минуту. Измеряется степень проникновения частиц, а полученная эффективность выражается 
в процентах. Т е. если фильтр имеет степень проникновения частиц 0,5 %, эффективность фильтра будет определена как 99,5 %. Это испытание позволяет легко 
сравнить эффективность двух фильтров. По этой системе, чтобы соответствовать стандарту HEPA, фильтр должен иметь эффективность более 99,97 %. Большинство 
гофрированных медицинских фильтров GVS подвергается индивидуальной проверке в процессе производства, чтобы подтвердить, что они соответствуют стандарту 
HEPA. Крайне важно, чтобы коннекторы фильтра имели высокое качество для надежного крепления к дыхательной системе пациента в процессе клинического использо-
вания. Все конусные соединения диаметром 15 мм и 22 мм прошли испытания и соответствуют стандарту ISO 5356 для обеспечения максимальной безопасности 
пациента. В настоящее время постоянная оценка газа, вдыхаемого и выдыхаемого пациентом во время любой процедуры — это общепринятая клиническая практика. 
Медицинские фильтры GVS разработаны в соответствии со стандартами ISO, обеспечивающими надежную фиксацию при подключении к контрольно-измерительным 
устройствам. Кроме того, крепление «Cap&Strap» — неотъемлемая часть производства, сводит к минимуму возможность отсоединения фильтра и случайного 
перекрытия дыхательных путей пациента, повышая безопасность любой процедуры. Все изделия, как неонатальные, так и предназначенные для взрослых, производят-
ся в соответствии с клиническими требованиями, особое внимание уделяется созданию максимальной эффективности при минимальном сопротивлении, весе и объеме 
мертвого пространства. Доступны и комбинированные изделия, которое будет осуществлять и фильтрацию, и увлажнение вдыхаемых и выдыхаемых газов (ТВОФ). 
Это помогает снизить осложнения, возникающие в результате вдыхания холодных и сухих медицинских газов в течение длительного времени. Эффективность всех 
тепловлагообменников подтверждена независимым тестированием по стандарту ISO 9360.
Дыхательный объем: (ДО) Объем газа, вдыхаемого и выдыхаемого пациентом в течение одного дыхательного цикла. Среднее значение для взрослого человека, весом 
70 кг, составляет 500 мл.
Минимальный объем: (МО) Количество газа, выдыхаемого из легких в минуту; то есть дыхательный объем, умноженный на частоту дыхания. Среднее значение для 
взрослого человека, весом 70 кг и частотой дыхания 12 вдохов в минуту — 500 мл Х 12 = 6 литров.
Мертвое пространство: Существует два типа.
1) Анатомическое мертвое пространство — это объем дыхательных путей пациента (носа, рта и трахеи до уровня альвеол), где вдыхаемый газ не участвует в газообме-
не с капиллярной кровью легких. Среднее анатомическое мертвое пространство взрослого человека, весом 70 кг, составляет 150 мл.
2) Мертвое пространство дыхательной системы — это объем любых компонентов дыхательной системы, где вдыхаемый газ также не участвует в газообмене с капил-
лярной кровью легких.
Сопротивление: это количество усилий, необходимых для производства вдоха или выдоха.
Эффективность: Это степень защиты фильтра или производительности устройства. Эффективность фильтра обычно выражается в количестве микроорганизмов, 
которые проходят через фильтрующий материал во время испытания. Затем эффективность фильтра определяется как Х%. X% представляет собой количество 
организмов, проходящих через фильтр во время испытания с использованием аэрозоля, содержащего 1 000 000 микроорганизмов. В приведенной ниже таблице 
объясняется влияние X% на эффективности и безопасность фильтров в клинической среде.

ТВО: Тепловлагообменник. Этот тип фильтра имеет пористый слой, который удерживает тепло и влагу и возвращает их пациенту с вдыхаемыми газами. Тепловлагооб-
менники прошли испытания по стандарту ISO 9360 -1 & 2 2000 «Анестезиологическое и респираторное оборудование, ТВО для увлажнения дыхательных газов».
Капнография: это измерение и графическое отображение уровня CO2 в дыхательных путях при помощи инфракрасной спектроскопии. Через порт для отбора проб 
газа на фильтре берется небольшой образец вдыхаемых и выдыхаемых газов. Капнография помогает контролировать состоянии пациента, обеспечивая непрерывный 
и неинвазивный мониторинг вентиляции легких у тяжелобольных пациентов, или пациентов на обезболивании. Это позволяет как можно скорее выявить клинически 
значимые изменения в респираторном статусе пациента, выявив изменение объема СО2 и появление аномального объема СО2.
Стандарт ISO: Международная организация по стандартизации разработала стандарты проведения испытаний и выявления уровня производительности для внедрения 
общемировых стандартов и повышения безопасности пациентов.
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Свойство Преимущество

Малое мертвое пространство Сводит к минимуму возможность вдыхания углекислого газа и связанные с этим риски

Легкость Снижает нагрузку на трахею

Прозрачность Позволяет быстро заметить потенциальную блокировку

Конусное соединение 
по стандарту ISO

Гарантирует безопасное и надежное соединение с дыхательной системой

Порт для отбора проб газа 
по стандарту ISO

Легкий, безопасный мониторинг выдыхаемых газов

Полный ассортимент изделий Отвечает всем клиническим требованиям, применяемым как к неонатальным фильтрам, так и предназначенным для взрослых. Предоставляет 
защиту для всех видов медицинского оборудования от перекрестного заражения частицами, находящимися в воздухе и жидкостях.

Доказанная эффективность Обеспечивает высокую эффективность защиты от бактериального и вирусного заражения. Изделия проходят независимое тестирование. 
Эффективность достигает 99,99999 %.

GVS Медицина | Фильтрация воздуха

Процеживание — Филь-
трующие волокна или 
поры фильтра физически 
задерживают частицы, ко-
торые крупнее размера пор, 
препятствуя их дальнейшему 
продвижению.

Диффузия — Броуновское 
движение придает частицам 
движение случайного 
характера, увеличивая веро-
ятность контакта с волокнами 
фильтра и прилипания к ним.

Столкновение — Частица физически 
ударяется о фильтрующее волокно 
и прилипает к нему.

Электростатика — Частицы 
притягиваются к фильтрующему мате-
риалу, благодаря электростатическому 
заряду. Как правило, это возможно 
только с синтетическим фильтрующим 
материалом, и часто электростатический 
заряд ослабевает со временем и/или 
при повышении влажности.

MPPS — Размер "наиболее проникающих частиц" — Размер частиц, способных проникнуть через фильтрующий материал, зависит от типа фильтрующего материала, вида частиц и скорости 
воздушного воздуха. Как правило, при увеличении скорости воздушного потока, эффективность фильтра снижается.

ТЕОРИЯ ФИЛЬТРАЦИИ
Фильтр задерживает твердые частицы 4 основными способами:

Размер «Наиболее проникающих частиц»

Волокна фильтрующего материала

Вредные микроорганизмы

Поток воздуха
Размер частиц в мкм

Эффективность 
фильтрации

График иллюстрирует эффективность фильтра каждого типа

MPPS

Общая

Процеживание 
и Столкновение

Диффузия 
и Электростатика

0.01                                         0.1                                           1                                            10

0.0

1.0
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Все изделия проходят независимую проверку, информация предоставляется по запросу

Код изделия
ECO MAXI 
4222/700

ECO MAXI 
4222/701

ECO MAXI 
4222/702

ECO MAXI 
4222/703

ECO MAXI 
4222/705

FLOWBAC FR004

Модель

Способ фильтрации Электростатический Электростатический Электростатический Электростатический Электростатический Электростатический

Материал корпуса Полипропилен Полипропилен Полипропилен Полипропилен Полипропилен K-Resin

Эффективность фильтрации 
бактерий 99.9995 % 99.9995 % 99.9995 % 99.9995 % 99.99995 % 99.999 %

Эффективность фильтрации 
вирусов 99.9985 % 99.9985 % 99.9985 % 99.9985 % 99.99985 % 99.999 %

Сопротивление при 30 л/мин 82 Па 99 Па 76 Па 74.5 Па 45 Па 75 Па

Сопротивление при 60 л/мин 184.5 Па 231.6 Па 160 Па 160 Па 96 Па 160 Па

Сопротивление при 90 л/мин 325 Па 419.8 Па 270 Па 255 Па 162.5 Па 290 Па

Диапазон дыхательного 
объема 90–1500 мл 90–1500 мл 90–1500 мл 90–1500 мл 90–1500 мл 250–1500 мл

Эффективная площадь 
фильтрации 27.34 см2 27.34 см2 27.34 см2 27.34 см2 27.80 см2 37 см2

Эффективность фильтра 98.96 % 98.96 % 98.98 % 98.96 % 97.65 % 97,65 %

Мертвое пространство 30 мл 21 мл 30 мл 30 мл 21 мл 30 мл

Соединения 22M/15F — 22F/15M 22M/15F — 22F/15M 22M/15F — 22F/15M 22M/15F — 22F 22M/15F — 22F 22F — 22M/15F

Порт для отбора проб Есть Есть Нет Нет Нет Есть

Пирогенность <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл

Вес 25 г 25 г 23 г 21 г 25 г 23 г

Размеры В. 67.2 мм;
Ш. 68.5 мм

В. 67.2 мм;
Ш. 68.5 мм

В. 67.2 мм;
Ш. 68.5 мм

В. 67.2 мм;
Ш. 68.5 мм

В. 62 мм;
Ш. 68.5 мм

В. 67.2 мм;
Ш. 68.5 мм

Рабочая температура 5–40°C 5–40°C 5–40°C 5–40°C 5–40°C 5–40°C

Температура хранения 0–55°C 0–55°C 0–55°C 0–55°C 0–55°C 0–55°C

Рекомендуемая продолжи-
тельность эксплуатации 24 ч 24 ч 24 ч 24 ч 24 ч 24 ч

Бактериально-вирусные фильтры GVS обеспечивают эффективную защиту от перекрестного бактериального заражения. Они предназначены для установки 
в аппараты искусственной вентиляции легких и анестезии для защиты пациента, персонала больницы и оборудования от потенциального бактериального 
заражения. Бактериально-вирусные фильтры GVS имеют стандартные фитинги ISO для обеспечения идеального соединения с различными аппаратами 
искусственной вентиляции легких и анестезии. Высокая эффективность и очень низкое/стабильное дыхательное сопротивление — сильная сторона линейки 
бактериально-вирусных фильтров GVS.
Ассортимент наших фильтров включает различные варианты моделей. Есть фильтры с отбором проб CO2 или без, прямые и угловые.

Ассортимент изделий в соответствии со стандартом ISO 10993-1
Биологическая оценка медицинского оборудования

Порт для отбора проб
в соответствии со стандартом ISO 5356-1

Коннекторы
в соответствии со стандартом ISO 5356-1

Электростатический фильтр
Материал для превосходной 
эффективности фильтрации

ANGLED STRAIGHT STRAIGHT STRAIGHT STRAIGHT STRAIGHT

Бактериально-вирусные фильтры | Электростатические
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Все изделия проходят независимую проверку, информация предоставляется по запросу

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

4222/700ABSA Электростатический фильтр для взрослых без индивидуальной упаковки Зеленый 350

4222/700BAUA Электростатический фильтр для взрослых клинически чистый, в пакете Зеленый 200

4222/700BRSA Электростатический фильтр для взрослых клинически чистый, в блистере Зеленый 50

4222/700BSSA Электростатический фильтр для взрослых в стерильном блистере Зеленый 50

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

4222/701ABSA Электростатический фильтр для взрослых без индивидуальной упаковки Зеленый 350

4222/01ABSA Электростатический фильтр для взрослых без индивидуальной упаковки Прозрачный 350

4222/701BAUA Электростатический фильтр для взрослых клинически чистый, в пакете Зеленый 200

4222/01BAUA Электростатический фильтр для взрослых клинически чистый, в пакете Прозрачный 200

4222/701BRSA Электростатический фильтр для взрослых клинически чистый, в блистере Зеленый 50

4222/01BRSA Электростатический фильтр для взрослых клинически чистый, в блистере Прозрачный 50

4222/701BSSA Электростатический фильтр для взрослых в стерильном блистере Зеленый 50

4222/01BSSA Электростатический фильтр для взрослых в стерильном блистере Прозрачный 50

4222/01DDKBAUA Электростатический фильтр для взрослых с раздвижным креплением для катетера 
клинически чистый, в пакете Прозрачный 50

4222/01DFKBAUA Электростатический фильтр для взрослых с раздвижным креплением для катетера 
клинически чистый, в пакете Прозрачный 50

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

4222/702ABSA Электростатический фильтр для взрослых без индивидуальной упаковки Зеленый 350

4222/02ABSA Электростатический фильтр для взрослых без индивидуальной упаковки Прозрачный 350

4222/702BAUA Электростатический фильтр для взрослых клинически чистый, в пакете Зеленый 200

4222/02BAUA Электростатический фильтр для взрослых клинически чистый, в пакете Прозрачный 200

4222/702BRSA Электростатический фильтр для взрослых клинически чистый, в блистере Зеленый 50

4222/02BRSA Электростатический фильтр для взрослых клинически чистый, в блистере Прозрачный 50

4222/702BSSA Электростатический фильтр для взрослых в стерильном блистере Зеленый 50

4222/02BSSA Электростатический фильтр для взрослых в стерильном блистере Прозрачный 50

4222/02DDKBAUA Электростатический фильтр для взрослых с раздвижным креплением для катетера клинически 
чистый, в пакете Прозрачный 50

4222/02DFKBAUA Электростатический фильтр для взрослых с раздвижным креплением для катетера 
клинически чистый, в пакете Прозрачный 50

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

4222/703ABSA Электростатический фильтр для взрослых без индивидуальной упаковки Зеленый 350

4222/03ABSA Электростатический фильтр для взрослых без индивидуальной упаковки Прозрачный 350

4222/703BAUA Электростатический фильтр для взрослых клинически чистый, в пакете Зеленый 200

4222/03BAUA Электростатический фильтр для взрослых клинически чистый, в пакете Прозрачный 200

4222/703BRSA Электростатический фильтр для взрослых клинически чистый, в блистере Зеленый 50

4222/03BRSA Электростатический фильтр для взрослых клинически чистый, в блистере Прозрачный 50

4222/703BSSA Электростатический фильтр для взрослых в стерильном блистере Зеленый 50

4222/03BSSA Электростатический фильтр для взрослых в стерильном блистере Прозрачный 50

ECO MAXI 4222/700

ECO MAXI 4222/701 & 4222/01

Наборы

Наборы

ECO MAXI 4222/702 & 4222/02

ECO MAXI 4222/703 & 4222/03

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

4222/705ABSA Электростатический фильтр для взрослых без индивидуальной упаковки Зеленый 50

ECO MAXI 4222/705

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

FR004AKRET200A00 Электростатический дыхательный фильтр для взрослых — FLOWBAC без 
индивидуальной упаковки Прозрачный 350

FR004SKRET200A00 Электростатический дыхательный фильтр для взрослых — FLOWBAC в стерильной 
упаковке Прозрачный 50

FR004AKRET200D00 Электростатический дыхательный фильтр для взрослых — FLOWBAC без индивидуальной 
упаковки Синий 350

FR004SKRET200D00 Электростатический дыхательный фильтр для взрослых — FLOWBAC в стерильной упаковке Синий 50

FLOWBACK FR004
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Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

9080/01BAUA Неонатальный прозрачный электростатический фильтр клинически чистый, в пакете Прозрачный 300

9080/01BTUA Неонатальный прозрачный электростатический фильтр клинически чистый, в пакете Прозрачный 300

9080/01ABUA Неонатальный прозрачный электростатический фильтр без индивидуальной упаковки Прозрачный 2000

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

9066/701ABSA Педиатрический электростатический фильтр без индивидуальной упаковки Зеленый 350

9066/701BAUA Педиатрический электростатический фильтр клинически чистый, в пакете Зеленый 200

9066/701BRSA Педиатрический электростатический фильтр клинически чистый, в блистере Зеленый 50

9066/701BSSA Педиатрический электростатический фильтр в стерильном блистере Зеленый 50

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

9067/700ABSA Педиатрический электростатический фильтр без индивидуальной упаковки Зеленый 350

9067/700BRSA Педиатрический электростатический фильтр клинически чистый, в блистере Зеленый 50

9067/700BSSA Педиатрический электростатический фильтр в стерильном блистере Зеленый 50

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

9080/700ABSA Неонатальный электростатический фильтр без индивидуальной упаковки Зеленый 800

9080/700BAUA Неонатальный электростатический фильтр клинически чистый, в пакете Зеленый 200

9080/700BRSA Неонатальный электростатический фильтр клинически чистый, в блистере Зеленый 50

9080/700BSSA Неонатальный электростатический фильтр в стерильном блистере Зеленый 50

ECO MINI 9066/701

ECO MINI 9067/700

ECO MICRO 9080/700

ECO MICRO 9080/01

Код изделия ECO MINI 9066/701 ECO MINI 9067/700 ECO MICRO 9080/700 ECO MICRO 9080/01

Модель

Способ фильтрации Электростатический Электростатический Электростатический Электростатический

Материал корпуса Полипропилен Полипропилен Полипропилен Полипропилен

Эффективность фильтрации 
бактерий 99.9997 % 99.9998 % 99.9985 % 99.999 %

Эффективность фильтрации вирусов 99.9989 % 99.9995 % 99.977 % 99.99 %

Сопротивление при 5 л/мин Нет данных Нет данных 44.8 Па 44.8 Па

Сопротивление при 10 л/мин Нет данных Нет данных 93.1 Па 93.1 Па

Сопротивление при 15 л/мин 87 Па 79 Па 98.5 Па 98.5 Па

Сопротивление при 30 л/мин 185 Па 178.5 Па Нет данных Нет данных

Сопротивление при 60 л/мин 418 Па 396 Па Нет данных Нет данных

Диапазон дыхательного объема 100–1500 мл 90–1500 мл > 45 мл > 35 мл

Эффективная площадь фильтрации 13.0 см2 13.0 см2 13.0 см2 13.0 см2

Эффективность фильтра 96.2 % 97 % 90.7 % 90.7 %

Мертвое пространство 26 мл 32 мл 13 мл 11 мл

Соединения 22M/15F — 22F/15M 22M/15F — 22F/15M 22M/15F — 22F/15M 15M/8,5M — 15F

Порт для отбора проб Есть Есть Есть Есть

Пирогенность <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл

Вес 20 г 19 г 9 г 9 г

Размеры В. 73.0 мм; ш. 48.0 мм В. 83.0 мм; ш. 56.0 мм В. 44.0 мм; ш. 59.0 мм В. 46.0 мм; ш. 38.0 мм

Рабочая температура 5–40°C 5–40°C 5–40°C 5–40°C

Температура хранения 0–55°C 0–55°C 0–55°C 0–55°C

Рекомендуемая продолжительность 
эксплуатации 24 ч 24 ч 24 ч 24 ч

STRAIGHT STRAIGHTANGLED ANGLED

Бактериально-вирусные фильтры | Электростатические
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Код изделия ECO MAXI Гофрированный 4244/700 ECO MAXI Гофрированный 4244/701

Модель

Способ фильтрации Механический, HEPA Механический, HEPA

Материал корпуса Полипропилен Полипропилен

Эффективность фильтрации 
бактерий 99.999989 % 99.999989 %

Эффективность фильтрации вирусов 99.99985 % 99.99985 %

Сопротивление при 30 л/мин 143 Па 156 Па

Сопротивление при 60 л/мин 310 Па 326 Па

Сопротивление при 90 л/мин 310 Па 508 Па

Диапазон дыхательного объема 200–1500 мл 200–1500 мл

Эффективная площадь фильтрации 27.34 см2 27.34 см2

Эффективность фильтра 99.971 % 99.971 %

Мертвое пространство 66 мл 52 мл

Соединения 22M/15F — 22F/15M 22M/15F — 22F/15M

Порт для отбора проб Есть Есть

Пирогенность <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл

Вес 42 г 40 г

Размеры В. 92.0 мм; ш. 68.5 мм В. 81.5 мм; ш. 68.5 мм

Рабочая температура 5–40°C 5–40°C

Температура хранения 0–55°C 0–55°C

Рекомендуемая продолжительность 
эксплуатации 24 ч 24 ч

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

4244/700ABSA Механический фильтр для взрослых без индивидуальной упаковки Зеленый 350

4244/700BAUA Механический фильтр для взрослых клинически чистый, в пакете Зеленый 200

4244/700BRSA Механический HEPA-фильтр для взрослых клинически чистый, в блистере Зеленый 50

4244/700BSSA Механический фильтр для взрослых в стерильном блистере Зеленый 50

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

4244/701ABSA Механический HEPA-фильтр для взрослых без индивидуальной упаковки Зеленый 350

4244/01BAUA Механический HEPA-фильтр для взрослых клинически чистый, в пакете Прозрачный 200

4244/701BRSA Механический HEPA-фильтр для взрослых клинически чистый, в блистере Зеленый 50

4244/701BSSA Механический HEPA-фильтр для взрослых в стерильном блистере Зеленый 50

4244/01BTUA Механический HEPA-фильтр для взрослых в стерильной упаковке Зеленый 50

ECO MAXI Гофрированный 4244/700

ECO MAXI Гофрированный 4244/701

Высокоэффективные задерживающие частицы HEPA фильтры GVS
это фильтры, эффективно задерживающие вирусы и бактерии, находящихся 
в воздухе. НЕРА-фильтры GVS обладают минимальным сопротивлением 
к потоку газа и хорошими тепло- и влагообменными свойствами.

• Под кодом 4244/702 изделие поставляется без порта для отбора проб с люэровским замком

STRAIGHTANGLED

Бактериально-вирусные фильтры | HEPA
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Подразделение медицинской фильтрации воздуха GVS производит ряд фильтров 
бактериально-вирусных с тепловлагообменником для использования при 
осуществлении анестезии, в респираторной терапии, интенсивной терапии 
и хирургии. Эти фильтры предназначены для пациентов, чьи верхние дыхатель-
ные пути нужно исключить из процесса дыхания при помощи искусственной 
эндотрахеальной трубки, или находящихся на вспомогательной искусственной 
вентиляции легких. Они позволяют нейтрализовать естественную способность 
легких фильтровать и увлажнять вдыхаемые газы. Медицинские газы намного 
холоднее и суше тех, которые обычно вдыхает человек, подобная проблема 
появляется в процессе анестезии и искусственной вентиляции легких.

Код изделия ECO MAXI 
4333/711

ECO MAXI 
4333/761

ECO MAXI 
4244/711

ECO MAXI 
4244/761

ECO MIDI 
9064/711

ECO MIDI 
9065/710

Модель

Способ фильтрации
Бактериально-вирусный 
электростатический 
с тепловлагообменником

Бактериально-вирусный 
электростатический 
с тепловлагообменником

HEPA-фильтр 
бактериально-вирусный 
механический 
с тепловлагообменником

HEPA-фильтр 
бактериально-вирусный 
механический 
с тепловлагообменником

Бактериально-вирусный 
электростатический 
с тепловлагообменником

Бактериально-вирусный 
электростатический 
с тепловлагообменником

Материал корпуса Полипропилен Полипропилен Полипропилен Полипропилен Полипропилен Полипропилен

Фильтрующий материал Полиуретановая пена Гофрированная бумага Полиуретановая пена Гофрированная бумага Полиуретановая пена Полиуретановая пена

Эффективность фильтрации 
бактерий 99.9998 % 99.999 % 99.999 % 99.999 % 99.9996 % 99.999 %

Эффективность фильтрации 
вирусов 99.9998 % 99.999 % 99.999 % 99.999 % 99.9992 % 99.999 %

Сопротивление при 30 л/мин 96 Па 74.5 Па 129 Па 129 Па 118 Па 124 Па

Сопротивление при 60 л/мин 224 Па 160 Па 305 Па 305 Па 270 Па 269 Па

Сопротивление при 90 л/мин 398 Па 225 Па 542 Па 542 Па 666 Па 650 Па

Выход влаги @VT 500 мл 34 мг/л 31.5 мг/л 30 мг/л 30 мг/л 11.7 мг/л > 31 мг/л

Диапазон дыхательного объема 150–1500 мл 200–1500 мл 200–1500 мл 200–1500 мл 120–1500 мл 120–1500 мл

Эффективная площадь 
фильтрации 27.3 см2 27.3 см2 290,40 см2 290,40 см2 13.0 см2 13.0 см2

Эффективность фильтра 98.98 % 91.68 % 99.9986 % 99.9986 % 81 % 73 %

Мертвое пространство 55 мл 46.5 мл 46 мл 46 мл 35 мл 41 мл

Соединения 22M/15F-22F/15M 22M/15F-22F/15M 22M/15F-22F/15M 22M/15F-22F/15M 22M/15F-22F/15M 22M/15F-22F/15M

Порт для отбора проб Есть Есть Есть Есть Есть Есть

Пирогенность <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл

Вес 27 г 40 г 40 г 40 г 19.6 г 21 г

Размеры
В. 77.0 мм;
Ш. 68.5 мм

В. 81.5 мм;
Ш. 68.5 мм

В. 84.9 мм;
Ш. 68.5 мм

В. 84.9 мм;
Ш. 68.5 мм

В. 81.4 мм;
Ш. 48.1 мм

В. 91.3 мм;
Ш. 56.2 мм

Рабочая температура 5–40°C 5–40°C 5–40°C 5–40°C 5–40°C 5–40°C

Температура хранения 0–55°C 0–55°C 0–55°C 0–55°C 0–55°C 0–55°C

Рекомендуемая продолжитель-
ность эксплуатации 24 ч 24 ч 24 ч 24 ч 24 ч 24 ч

HMEF - ELECTROSTATIC & HEPA

STRAIGHT STRAIGHT STRAIGHT STRAIGHT STRAIGHT ANGLED

Фильтр бактериально-вирусный 
с тепловлагообменником | Электростатические и HEPA
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• Под кодом 4333/712 изделие поставляется без порта для отбора проб с люэровским замком
• Под кодом 4333/710 поставляется угловая модель изделия
• Под кодом 4333/01DDK поставляется изделие с раздвижным креплением для катетера и прямым адаптером

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

4333/711ABSA Фильтр бактериально-вирусный электростатический с тепловлагообменником 
для взрослых без индивидуальной упаковки Зеленый 350

4333/01BAUA Фильтр бактериально-вирусный электростатический с тепловлагообменником 
для взрослых клинически чистый, в пакете Прозрачный 200

4333/711BRSA Фильтр бактериально-вирусный электростатический с тепловлагообменником 
для взрослых клинически чистый, в блистере Зеленый 50

4333/711BSSA Фильтр бактериально-вирусный электростатический с тепловлагообменником 
для взрослых в стерильном блистере Зеленый 50

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

4333/761ABSA Фильтр бактериально-вирусный электростатический с тепловлагообменником 
для взрослых без индивидуальной упаковки Зеленый 350

4333/761BAUA Фильтр бактериально-вирусный электростатический с тепловлагообменником 
для взрослых клинически чистый, в пакете Зеленый 200

4333/761BRSA Фильтр бактериально-вирусный электростатический с тепловлагообменником 
для взрослых клинически чистый, в блистере Зеленый 50

4333/761BSSA Фильтр бактериально-вирусный электростатический с тепловлагообменником 
для взрослых в стерильном блистере Зеленый 50

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

4244/711ABSA HEPA-фильтр бактериально-вирусный механический с тепловлагообменником для 
взрослых без индивидуальной упаковки Зеленый 350

4244/711BAUA HEPA-фильтр бактериально-вирусный механический с тепловлагообменником для 
взрослых клинически чистый, в пакете Зеленый 200

4244/711BRSA HEPA-фильтр бактериально-вирусный механический с тепловлагообменником для 
взрослых клинически чистый, в блистере Зеленый 50

4244/711BSSA HEPA-фильтр бактериально-вирусный механический с тепловлагообменником для 
взрослых в стерильном блистере Зеленый 50

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

4244/761ABSA HEPA-фильтр бактериально-вирусный механический с тепловлагообменником для 
взрослых без индивидуальной упаковки Зеленый 350

4244/761BAUA HEPA-фильтр бактериально-вирусный механический с тепловлагообменником для 
взрослых клинически чистый, в пакете Зеленый 200

4244/761BRSA HEPA-фильтр бактериально-вирусный механический с тепловлагообменником для 
взрослых клинически чистый, в блистере Зеленый 50

4244/761BSSA HEPA-фильтр бактериально-вирусный механический с тепловлагообменником для 
взрослых в стерильном блистере Зеленый 50

ECO MAXI 4333/711

ECO MAXI 4333/761

ECO MAXI 4244/711

ECO MAXI 4244/761

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

9064/711ABSA Фильтр бактериально-вирусный электростатический с тепловлагообменником для взрослых 
без индивидуальной упаковки Зеленый 350

9064/711BAUA Фильтр бактериально-вирусный электростатический с тепловлагообменником для 
взрослых клинически чистый, в пакете Зеленый 200

9064/711BRSA Фильтр бактериально-вирусный электростатический с тепловлагообменником для 
взрослых клинически чистый, в блистере Зеленый 50

9064/711BSSA Фильтр бактериально-вирусный электростатический с тепловлагообменником для взрослых 
в стерильном блистере Зеленый 50

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

9065/710ABSA Фильтр бактериально-вирусный электростатический с тепловлагообменником для взрослых 
без индивидуальной упаковки Зеленый 350

9065/710BAUA Фильтр бактериально-вирусный электростатический с тепловлагообменником для 
взрослых клинически чистый, в пакете Зеленый 200

9065/710BRSA Фильтр бактериально-вирусный электростатический с тепловлагообменником для 
взрослых клинически чистый, в блистере Зеленый 50

9065/710BSSA Фильтр бактериально-вирусный электростатический с тепловлагообменником для 
взрослых в стерильном блистере Зеленый 50

ECO MIDI 9064/711

ECO MIDI 9065/710
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Код изделия ECO MINI 9066/711 ECO MINI 9067/710 ECO MINI 9064/100 ECO MICRO 9080/710 ECO MICRO 9080/100

Модель

Способ фильтрации
Бактериально-вирусный 
электростатический 
с тепловлагообменником

Бактериально-вирусный 
электростатический 
с тепловлагообменником

Бактериально-вирусный 
электростатический 
с тепловлагообменником

Бактериально-вирусный 
электростатический 
с тепловлагообменником

Бактериально-вирусный 
электростатический 
с тепловлагообменником

Материал корпуса Полипропилен Полипропилен Полипропилен Полипропилен Полипропилен

Фильтрующий материал Полиуретановая пена Полиуретановая пена Полиуретановая пена Полиуретановая пена Полиуретановая пена

Эффективность фильтрации 
бактерий 99.9998 % 99.9998 % 99.999 % 99.9985 % 99.9985 %

Эффективность фильтрации 
вирусов 99.999 % 99.9995 % 99.999 % 99.976 % 99.9976 %

Сопротивление при 5 л/мин Нет данных Нет данных Нет данных 54 Па 54 Па

Сопротивление при 10 л/мин Нет данных Нет данных Нет данных 111 Па 111 Па

Сопротивление при 15 л/мин 105 Па 87 Па 213 Па 178 Па 178 Па

Сопротивление при 30 л/мин 239 Па 190 Па Нет данных Нет данных Нет данных

Сопротивление при 60 л/мин 577 Па 462 Па Нет данных Нет данных Нет данных

Выход влаги 33.5 мг/H2O/l @VT 250 мл 36.5 мг/H2O/l @VT 250 мл 33 мг/H2O/l @VT 500 мл 25.4 мг/H2O/l @ VT 250 мл 28.9 мг/H2O/l @ VT 250 мл
Диапазон дыхательного 
объема 90–1500 мл 90–1500 мл 90–1500 мл > 45 мл > 35 мл

Эффективная площадь 
фильтрации 13.0 см2 13.0 см2 Нет данных 5.94 см2 5.94 см2

Эффективность фильтра 96.2 % 97 % 90 % 85.1 % 93.9 %

Мертвое пространство 26 мл 29 мл 42 мл 10.25 мл 11 мл

Соединения 22M/15F — 22F/15M 22M/15F — 22F/15M 22M/15F — 15M 22M/15F — 15M 15M/8.5M — 15F

Порт для отбора проб Есть Есть Есть Есть Есть

Пирогенность <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл

Вес 19 г 18 г 19 г 9 г 9 г

Размеры В. 73.0 мм; ш. 48.0 мм В. 83.0 мм; ш. 48.0 мм В. 77.7 мм; ш. 53 мм В. 59.0 мм; ш. 37.0 мм В. 48.0 мм; ш. 38.0 мм

Рабочая температура 5–40°C 5–40°C 5–40°C 5–40°C 5–40°C

Температура хранения 0–55°C 0–55°C 0–55°C 0–55°C 0–55°C

Рекомендуемая продолжи-
тельность эксплуатации 24 ч 24 ч 24 ч 24 ч 24 ч

STRAIGHT STRAIGHT STRAIGHTANGLED ANGLED

Фильтр бактериально-вирусный с тепловлагообменником | Электростатические



Все изделия проходят независимую проверку, информация предоставляется по запросу

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

9066/711ABSA Педиатрический фильтр бактериально-вирусный электростатический 
с тепловлагообменником без индивидуальной упаковки Зеленый 350

9066/711BAUA Педиатрический фильтр бактериально-вирусный электростатический 
с тепловлагообменником клинически чистый, в пакете Зеленый 200

9066/711BRSA Педиатрический фильтр бактериально-вирусный электростатический 
с тепловлагообменником клинически чистый, в блистере Зеленый 50

9066/711BSSA Педиатрический фильтр бактериально-вирусный электростатический 
с тепловлагообменником в стерильном блистере Зеленый 50

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

9067/710ABSA Педиатрический фильтр бактериально-вирусный электростатический 
с тепловлагообменником без индивидуальной упаковки Зеленый 350

9067/710BAUA Педиатрический фильтр бактериально-вирусный электростатический 
с тепловлагообменником клинически чистый, в пакете Зеленый 200

9067/710BRSA Педиатрический фильтр бактериально-вирусный электростатический 
с тепловлагообменником клинически чистый, в блистере Зеленый 50

9067/710BSSA Педиатрический фильтр бактериально-вирусный электростатический 
с тепловлагообменником в стерильном блистере Зеленый 50

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

9080/710ABSA Неонатальный фильтр бактериально-вирусный электростатический 
с тепловлагообменником без индивидуальной упаковки Зеленый 350

9080/710BAUA Неонатальный фильтр бактериально-вирусный электростатический 
с тепловлагообменником клинически чистый, в пакете Зеленый 200

9080/710BRSA Неонатальный фильтр бактериально-вирусный электростатический 
с тепловлагообменником клинически чистый, в блистере Зеленый 50

9080/710BSSA Неонатальный фильтр бактериально-вирусный электростатический 
с тепловлагообменником в стерильном блистере Зеленый 50

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

9080/100BAUA Неонатальный фильтр бактериально-вирусный электростатический 
с тепловлагообменником клинически чистый, в пакете Прозрачный 300

9080/100ABUA Неонатальный фильтр бактериально-вирусный электростатический 
с тепловлагообменником без индивидуальной упаковки Прозрачный 2000

9080/100BTUA Неонатальный фильтр бактериально-вирусный электростатический 
с тепловлагообменником в стерильной упаковке Прозрачный 300

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

9064/100BAUA Педиатрический фильтр бактериально-вирусный электростатический 
с тепловлагообменником клинически чистый, в пакете Прозрачный 200

ECO MINI 9066/711

ECO MINI 9067/710

ECO MINI 9064/100

ECO MICRO 9080/710

ECO MICRO 9080/100
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Все изделия проходят независимую проверку, информация предоставляется по запросу

Код изделия ECO MAXI 4333/750 ECO MAXI 4333/751 ECO MIDI 9064/751 ECO MIDI 9065/750 TERMOFLOW FR003

Модель

Способ фильтрации Электростатический 
тепловлагообменник

Электростатический 
тепловлагообменник

Электростатический 
тепловлагообменник

Электростатический 
тепловлагообменник

Электростатический 
тепловлагообменник

Материал корпуса Полипропилен Полипропилен Полипропилен Полипропилен K-Resin

Фильтрующий материал Полиуретановая пена Полиуретановая пена Полиуретановая пена Полиуретановая пена Гигроскопическая целлюлоза

Сопротивление при 30 л/мин 32 Па 30 Па 92 Па 32 Па 150 Па

Сопротивление при 60 л/мин 98 Па 68 Па 255 Па 81 Па 220 Па

Сопротивление при 90 л/мин 189 Па 140 Па 501 Па 227 Па 440 Па

Выход влаги 32 мг/H2O/l @ VT 500 мл 31 мг/H2O @ VT 500 мл 31 мг/H2O/l @VT 500 мл 31 мг/H2O/l @VT 500 мл 31.7 мг/H2O/l

Диапазон дыхательного 
объема 200–1500 мл 150–1500 мл 120–1500 мл 120–1500 мл > 250 мл

Мертвое пространство 66 мл 53 мл 34 мл 42 мл

Соединения 22M/15F — 22F/15M 22M/15F — 22F/15M 22M/15F — 22F/15M 22M/15F — 22F/15M 22F — 22M/15F

Порт для отбора проб Есть Есть Есть Есть Есть

Пирогенность <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл

Вес 30 г 27 г 21 г 21 г 38.50 г

Размеры В. 88.0 мм; ш. 68.0 мм В. 77.0 мм; ш. 68.5 мм В. 81.4 мм; ш. 48.1 мм В. 91.3 мм; ш. 56.2 мм В. 74 мм; ш. 88 мм

Рабочая температура 5–40°C 5–40°C 5–40°C 5–40°C 5–40°C

Температура хранения 0–55°C 0–55°C 0–55°C 0–55°C 0–55°C

Рекомендуемая продолжи-
тельность эксплуатации 24 ч 24 ч 24 ч 24 ч 24 ч

Принцип работы тепловлагообменника GVS аналогичен принципу функциониро-
вания верхних дыхательных путей человека, на выходе фильтрующий материал 
удерживает и сохраняет влагу и тепло, выделяемые пациентом. При следующем 
вдохе влага и тепло высвобождаются, согревая и увлажняя вдыхаемый газ. 
Ключевым элементом производительности тепловлагообменника является площадь 
поверхности. Подразделение медицинской фильтрации воздуха GVS учло это при 
разработке своих тепловлагообменников. Способность задерживать влагу, находя-
щуюся в газах, может быть улучшена за счет использования гигроскопичных солей, 
которые имеют высокую способность всасывать влагу из пористого фильтрующего 
материала. Особая технология гарантирует, что фильтрующий материал не начнет 
впитывать влагу, пока пациент не начнет дышать через устройство. Также все 
большим спросом начинают пользоваться тепловлагообменники без использования 
дополнительных химических веществ.

STRAIGHT STRAIGHT STRAIGHTANGLED ANGLED

Тепловлагообменник | Электростатический
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Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

4333/750ABSA Тепловлагообменник для взрослых без индивидуальной упаковки Зеленый 350

4333/750BRSA Тепловлагообменник для взрослых клинически чистый, в блистере Зеленый 50

4333/750BSSA Тепловлагообменник для взрослых в стерильном блистере Зеленый 50

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

4333/751ABSA Тепловлагообменник для взрослых без индивидуальной упаковки Зеленый 350

4333/751BAUA Тепловлагообменник для взрослых клинически чистый, в пакете Зеленый 200

4333/751BRSA Тепловлагообменник для взрослых клинически чистый, в блистере Зеленый 50

4333/751BSSA Тепловлагообменник для взрослых в стерильном блистере Зеленый 50

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

9065/750ABSA Малый тепловлагообменник для взрослых без индивидуальной упаковки Зеленый 350

9065/750BRSA Малый тепловлагообменник для взрослых клинически чистый, 
в блистере Зеленый 50

9065/750BSSA Малый тепловлагообменник для взрослых в стерильном блистере Зеленый 50

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

9064/751ABSA Малый тепловлагообменник для взрослых без индивидуальной упаковки Зеленый 350

9064/751BRSA Малый тепловлагообменник для взрослых клинически чистый, 
в блистере Зеленый 50

9064/751BSSA Малый тепловлагообменник для взрослых в стерильном блистере Зеленый 50

ECO MAXI 4333/750

ECO MAXI 4333/751

ECO MIDI 9064/751

ECO MIDI 9065/750

• Под кодом 4333/752 изделие поставляется без порта для отбора проб с люэровским замком

 

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

FR003AKRET200A00 Дыхательный электростатический фильтр с ТВО для взрослых — 
THERMOFLOW — без индивидуальной упаковки Прозрачный 50

FR003SKRET200A00 Дыхательный электростатический фильтр с ТВО для взрослых — 
THERMOFLOW — в стерильной упаковке Прозрачный 50

FR003AKRET200D00 Дыхательный электростатический фильтр с ТВО для взрослых — 
THERMOFLOW — без индивидуальной упаковки Синий 50

FR003SKRET200D00 Дыхательный электростатический фильтр с ТВО для взрослых — 
THERMOFLOW — в стерильной упаковке Синий 50

TERMOFLOW FR003
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Все изделия проходят независимую проверку, информация предоставляется по запросу

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

9066/751ABSA Педиатрический тепловлагообменник без индивидуальной упаковки Зеленый 350

9066/751BAUA Педиатрический тепловлагообменник клинически чистый, в пакете Зеленый 200

9066/751BRSA Педиатрический тепловлагообменник клинически чистый, в блистере Зеленый 50

9066/751BSSA Педиатрический тепловлагообменник в стерильном блистере Зеленый 50

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

9066/771ABSA Педиатрический тепловлагообменник без индивидуальной упаковки Зеленый 350

9066/771BAUA Педиатрический тепловлагообменник клинически чистый, в пакете Зеленый 200

9066/771BRSA Педиатрический тепловлагообменник клинически чистый, в блистере Зеленый 50

9066/771BSSA Педиатрический тепловлагообменник в стерильном блистере Зеленый 50

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

9067/750ABSA Педиатрический тепловлагообменник без индивидуальной упаковки Зеленый 350

9067/750BAUA Педиатрический тепловлагообменник клинически чистый, в пакете Зеленый 200

9067/750BRSA Педиатрический тепловлагообменник клинически чистый, в блистере Зеленый 50

9067/750BSSA Педиатрический тепловлагообменник в стерильном блистере Зеленый 50

Код изделия ECO MINI 9066/751 ECO MINI 9066/771 ECO MINI 9067/750

Модель

Способ фильтрации Электростатический тепловлагообменник Электростатический тепловлагообменник Электростатический тепловлагообменник

Материал корпуса Полипропилен Полипропилен Полипропилен

Фильтрующий материал Полиуретановая пена Гофрированная бумага Полиуретановая пена

Сопротивление при 15 л/мин 12.5 Па 12 Па 11.5 Па

Сопротивление при 30 л/мин 38.5 Па 35 Па 34.5 Па

Сопротивление при 60 л/мин 133.5 Па 110 Па 101.5 Па

Выход влаги 37.4 мг/H2O/l @VT 250 мл 35 мг/H2O/l @VT 250 мл 35.7 мг/H2O/l @VT 250 мл

Диапазон дыхательного объема 90–1500 мл 90–1500 мл 90–1500 мл

Мертвое пространство 26 мл 26 мл 31 мл

Соединения 22M/15F — 22F/15M 22M/15F — 22F/15M 22M/15F — 22F/15M

Порт для отбора проб Есть Есть Есть

Пирогенность <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл

Вес 19 г 19 г 18 г

Размеры В. 73.0 мм; ш. 48.0 мм В. 73.0 мм; ш. 48.0 мм В. 83.0 мм; ш. 58.0 мм

Рабочая температура 5–40°C 5–40°C 5–40°C

Температура хранения 0–55°C 0–55°C 0–55°C

Рекомендуемая продолжительность 
эксплуатации 24 ч 24 ч 24 ч

ECO MINI 9066/751

ECO MINI 9066/771

ECO MINI 9067/750

STRAIGHT STRAIGHT ANGLED

Тепловлагообменник | Электростатический
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Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

9085/751ABSA Педиатрический/Неонатальный тепловлагообменник/Трахеостомическая трубка 
с манжетой низкого давления без индивидуальной упаковки

Зеленый 350

9085/01BAUA Педиатрический/Неонатальный тепловлагообменник/Трахеостомическая трубка 
с манжетой низкого давления клинически чистый, в пакете

Прозрачный 200

9085/751BRSA Педиатрический/Неонатальный тепловлагообменник/Трахеостомическая трубка 
с манжетой низкого давления клинически чистый, в блистере

Зеленый 50

9085/751BSSA Педиатрический/Неонатальный тепловлагообменник/Трахеостомическая трубка 
с манжетой низкого давления в стерильном блистере

Зеленый 50

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

9085/771ABSA Педиатрический/Неонатальный тепловлагообменник/Трахеостомическая трубка 
с манжетой низкого давления без индивидуальной упаковки

Зеленый 350

9085/01BAUA Педиатрический/Неонатальный тепловлагообменник/Трахеостомическая трубка 
с манжетой низкого давления клинически чистый, в пакете

Прозрачный 200

9085/771BRSA Педиатрический/Неонатальный тепловлагообменник/Трахеостомическая трубка 
с манжетой низкого давления клинически чистый, в блистере

Зеленый 50

9085/771BSSA Педиатрический/Неонатальный тепловлагообменник/Трахеостомическая трубка 
с манжетой низкого давления в стерильном блистере

Зеленый 50

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

9080/750ABSA Неонатальный тепловлагообменник без индивидуальной упаковки Зеленый 350

9080/750BAUA Неонатальный тепловлагообменник клинически чистый, в пакете Зеленый 200

9080/750BRSA Неонатальный тепловлагообменник в стерильной упаковке Зеленый 50

9080/750BSSA Неонатальный тепловлагообменник в стерильном блистере Зеленый 50

Код изделия ECO MICRO 9080/750 ECO MICRO 9085/751 ECO MICRO 9085/771

Модель

Способ фильтрации Электростатический тепловлагообменник Электростатический тепловлагообменник Электростатический тепловлагообменник

Материал корпуса Полипропилен Полипропилен Полипропилен

Фильтрующий материал Полиуретановая пена Полиуретановая пена Полиуретановая пена

Сопротивление при 5 л/мин 6.8 Па 43 Па 45 Па

Сопротивление при 10 л/мин 15.24 Па 111 Па 115 Па

Сопротивление при 15 л/мин 22.54 Па 204 Па 205 Па

Выход влаги 30.6 мг/H2O/l @VT 250 мл 28.5 мг/H2O/l @VT 250 мл 32 мг/H2O/l @VT 250 мл

Диапазон дыхательного объема > 45 мл > 10 мл > 10 мл

Мертвое пространство 10.5 мл 3 мл 3 мл

Соединения 22M/15F — 15M 15F — 15M 15F — 15M

Порт для отбора проб Есть Нет Нет

Пирогенность <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл

Вес 9 г 3 г 3 г

Размеры В. 59.2 мм; ш. 37.0 мм В. 38.2 мм; ш. 21.7 мм В. 38.2 мм; ш. 21.7 мм

Рабочая температура 5–40°C 5–40°C 5–40°C

Температура хранения 0–55°C 0–55°C 0–55°C

Рекомендуемая продолжительность 
эксплуатации 24 ч 24 ч 24 ч

ECO MICRO 9080/750

ECO MICRO 9085/751

ECO MICRO 9085/771

STRAIGHT STRAIGHTANGLED

Тепловлагообменник | Электростатический
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Все изделия проходят независимую проверку, информация предоставляется по запросу

Код изделия 8866/01 8866/100 8866/50

Модель

Способ фильтрации Задержка бактерий и вирусов Бактериально-вирусный электростатический 
с тепловлагообменником Электростатический тепловлагообменник

Материал корпуса Полипропилен Полипропилен Полипропилен
Фильтрующий материал Электростатическое синтетическое волокно Полиуретановая пена Полиуретановая пена
Эффективность фильтрации 
бактерий Нет данных 99.99996 % Нет данных

Эффективность фильтрации вирусов Нет данных 99.9997 % Нет данных
Сопротивление при 30 л/мин 72 pa 96 pa 98 Па
Сопротивление при 60 л/мин 192.5 Па 267 Па N.A
Сопротивление при 90 л/мин 340.5 Па 539 Па N.A
Потеря влаги Нет данных 29 мг/H2O/l @ VT 500 мл 11.4 мг/H2O/l @ VT 500 мл
Диапазон дыхательного объема 200–1500 мл 90–1500 мл 90–1500 мл
Эффективная площадь фильтрации 33.43 см2 33.43 см2 33.43 см2

Эффективность фильтра 97.29 % 84 % 84 %
Мертвое пространство 57 мл 76 мл 57 мл
Соединения 22M/15F — 22F/15M 22M/15F — 22F/15M 22M/15F — 22F/15M
Порт для отбора проб Есть Есть Есть
Пирогенность <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл <0.25 Eu/мл
Вес 29 г 29 г 29 г
Размеры В. 107.0 мм; ш. 60.5 мм В. 107.0 мм; ш. 60.5 мм В. 107 × ш. 60.5 мм
Рабочая температура 5–40°C 5–40°C 5–40°C
Температура хранения 0–55°C 0–55°C 0–55°C
Рекомендуемая продолжительность 
эксплуатации 24 ч 24 ч 24 ч

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

8866/01ABSA Электростатический фильтр для задержки бактерий и вирусов «Комфорт» для взрослых без индивидуальной упаковки Прозрачный 350

8866/01BAUA Электростатический фильтр для задержки бактерий и вирусов «Комфорт» для взрослых клинически чистый, в пакете Прозрачный 200

8866/01BASA Электростатический фильтр для задержки бактерий и вирусов «Комфорт» для взрослых в пакете Прозрачный 50

8866/01BRSA Электростатический фильтр для задержки бактерий и вирусов «Комфорт» для взрослых клинически чистый, в блистере Прозрачный 50

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

8866/100ABSA Электростатический фильтр и тепловлагообменник (ТВОФ) для взрослых без индивидуальной упаковки Прозрачный 350

8866/100BAUA Электростатический фильтр и тепловлагообменник (ТВОФ) для взрослых клинически чистый, в пакете Прозрачный 200

8866/100BRSA Электростатический фильтр и тепловлагообменник (ТВОФ) для взрослых клинически чистый, в блистере Прозрачный 50

8866/100BSSA Электростатический фильтр и тепловлагообменник (ТВОФ) для взрослых в стерильном блистере Прозрачный 50

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

8866/50ABSA Электростатический ЭКО тепловлагообменник «Комфорт» для взрослых без индивидуальной упаковки Прозрачный 50

8866/50BAUA Электростатический ЭКО тепловлагообменник «Комфорт» для взрослых клинически чистый, в пакете Прозрачный 200

8866/50BRSA Электростатический ЭКО тепловлагообменник «Комфорт» для взрослых клинически чистый, в блистере Прозрачный 50

COMFORT-FIT 8866/01

COMFORT-FIT 8866/100

COMFORT-FIT 8866/50

STRAIGHT STRAIGHT STRAIGHT

Серия «Комфорт» | Бактериально-вирусные — ТВОФ — ТВО
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Все изделия проходят независимую проверку, информация предоставляется по запросу

Код изделия
Трахеостомический 
тепловлагообменник 9500/01

Трахеостомический 
тепловлагообменник —  
T Model 9500/710

Трахеостомический 
тепловлагообменник —  
T Model 9500/750

Модель

Способ фильтрации Электростатический тепловлагообменник Электростатический тепловлагообменник Электростатический тепловлагообменник

Материал корпуса Полипропилен Полипропилен Полипропилен

Фильтрующий материал Полиуретановая пена Гигроскопическая целлюлоза Полиуретановая пена

Сопротивление при 30 л/мин 35 Па 50 Па 22 Па

Сопротивление при 60 л/мин Нет данных 114 Па 70 Па

Сопротивление при 90 л/мин Нет данных 201 Па 135 Па

Потеря влаги 27 мг/H2O/l @ VT 500 мл 25.9 мг/H2O/l @ VT 500 мл 27.8 мг/H2O/l @ VT 500 мл

Диапазон дыхательного объема > 25 мл > 25 мл > 25 мл

Мертвое пространство 8 мл 8.4 мл 15 мл

Соединения Двусторонний тепловлагообменник 22 мм ISO 15 мм Коннектор со стороны пациента Двусторонний тепловлагообменник

Порт для отбора проб Есть Нет Нет

Пирогенность < 0,25 Eu/мл < 0,25 Eu/мл < 0,25 Eu/мл

Вес 4,4 г 3,5 г 3,5 г

Размеры В. 30.0 мм; ш. 36.0 мм В. 38.5 мм; ш. 28.5 мм В. 38.5 мм; ш. 28.5 мм

Рабочая температура 5–40°C 5–40°C 5–40°C

Температура хранения 0–55°C 0–55°C 0–55°C

Рекомендуемая продолжительность 
эксплуатации 24 ч 24 ч 24 ч

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

9500/01ABSB Трахеостомический тепловлагообменник для взрослых без индивидуальной упаковки Прозрачный 350

9500/01BAUB Трахеостомический тепловлагообменник для взрослых клинически чистый, в пакете Прозрачный 200

9500/01BRSB Трахеостомический тепловлагообменник для взрослых клинически чистый, в блистере Прозрачный 50

9500/01BSSB Трахеостомический тепловлагообменник для взрослых в стерильном блистере Прозрачный 50

Линейка трахеостомических тепловлагообменников GVS идеальна для 
длительного использования у пациентов с трахеостомической трубкой. 
- Максимально комфортны и минимизируют вероятность смещения. 
- Минимизируют смещение трахеостомической трубки. 
- Полностью совместимы с дыхательными системами.

Трахеостомический  
тепловлагообменник 
9500/710

Трахеостомический  
тепловлагообменник 
9500/750

Трахеостомический  
тепловлагообменник 
9500/01

TRACHEAL  HME

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

9500/710ABSA Трахеостомический микро-тепловлагообменник для взрослых без индивидуальной упаковки Прозрачный 350

9500/710BAUA Трахеостомический микро-тепловлагообменник для взрослых клинически чистый, 
в пакете Прозрачный 200

9500/710BRSA Трахеостомический микро-тепловлагообменник для взрослых клинически чистый, 
в блистере Прозрачный 50

9500/710BSSA Трахеостомический микро-тепловлагообменник для взрослых в стерильном блистере Прозрачный 50

Код изделия Описание Цвет Кол-во 
в упаковке

9500/750ABSA Трахеостомический микро-тепловлагообменник для взрослых без индивидуальной 
упаковки Прозрачный 350

9500/750BAUA Трахеостомический микро-тепловлагообменник для взрослых клинически чистый, 
в пакете Прозрачный 200

9500/750BRSA Трахеостомический микро-тепловлагообменник для взрослых клинически чистый, 
в блистере Прозрачный 50

9500/750BSSA Трахеостомический микро-тепловлагообменник для взрослых в стерильном блистере Прозрачный 50

Фильтры ТВО HUMI TRAQ | Электростатический трахеостомический ТВО
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Фильтры и аксессуары
Спирометрия

Фильтры для спирометрии

Мундштуки

Зажимы для носа
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Фильтры, тестирующие функцию легких GVS
Функциональные тесты легких используются для измерения дыхания и того, насколько хорошо функционируют легкие. Основные тесты: Спирометрия, Диффузионный тест и Бодиплетизмография.

Спирометрия
Спирометрия  — наиболее распространенный тест функции легких, измеряющий функцию легких, в  частности количество (объем) и/или скорость потока вдыхаемого и  выдыхаемого воздуха. 
Спирометрия — важный инструмент, используемый для оценки таких состояний, как астма, фиброз легких, кистозный фиброз и ХОБЛ (Хроническая обструктивная болезнь легких). Спирометрия 
выполняется с использованием инструмента под названием спирометр. Во время спирометрии пациент обхватывает губами мундштук трубки, соединенной со спирометром, глубоко вдыхает, а затем 
вдыхает как можно сильнее.

Диффузионный тест легких
Он измеряет, насколько хорошо кислород проходит через воздушные мешочки легкого (альвеолы) в кровоток. Этот тест измеряет рассеивающую способность легких на оксиде углерода. Во время теста 
пациент сидит, плотно обхватив губами мундштук трубки, при этом на нос одевается специальный зажим, чтобы предотвратить носовое дыхание во время теста. Затем пациент вдыхает небольшое 
количество газа оксида углерода, задерживает дыхание на 10  секунд, а  затем выдыхает как можно быстрее. Затем выдыхаемый газ анализируют, чтобы определить, сколько окиси углерода было 
поглощено во время дыхания.

Пикфлоуметрия
Пикфлоуметрия (тест на максимальная скорость выдоха или МСВ) — это тест функции легких, измеряющий, насколько быстро человек может выдохнуть. Пикфлоуметрия выполняется с использованием 
пикфлоуметра. Во время теста пациент глубоко вдыхает, а затем как можно быстрее выдыхает в пикфлоуметр, производящий измерение максимальной скорости выдоха.

Измерения разных легочных тестов включают:
ЖЕЛ — Жизненная емкость легких Объем воздуха, выдыхаемый пациентом после максимально глубокого вдоха

ФЖЕЛ — Форсированная жизненная 
емкость легких

Объем воздуха,с усилием выдыхаемый пациентом после максимально глубокого вдоха

ОО — Остаточный объем Объем воздуха, остающегося в легких после выхода

ПОЛ — Полный объем легких Максимальный объем воздуха, который пациент способен удержать в легких

ФОО1 — Форсированный остаточный 
объем за одну секунду

Объем воздуха,с усилием выдыхаемый пациентом после максимально глубокого вдоха за одну секунду

ФОО1/ФЖЕЛ-ФОО1 — в процентах 
(ФОО1 %)

Отношение ФОО1 к ФЖЕЛ говорит о том, какой процент от общего количества воздуха выдыхается из легких в течение первой секунды 
выдоха, осуществляемого с усилием

МОСВ — Максимальная объемная 
скорость выдоха

Позволяет сделать вывод, является ли эффективным лечение таких заболеваний дыхательных путей, как ХОБЛ

СФВ — Скорость форсированного 
выхода

Измеряет объем выдыхаемого воздуха, чтобы определить наличие большой обструкции дыхательных путей

МПВ — Максимальная произвольная 
вентиляция

Пациент вдыхает и выдыхает, как можно быстрее и глубже в течение 12 секунд. Результаты отражают состояние дыхательных мышц, 
жесткость дыхания и наличие сопротивления в дыхательных путях. Тест выполняется перед операцией и определяет, насколько сильны 
легкие пациента. Плохие результаты говорят о том, что после операции могут возникнуть респираторные осложнения
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Бодиплетизмография
Бодиплетизмография — это тест функции легких, который определяет, сколько воздуха находится в легких пациента после глубокого вдоха. Он также измеряет количество воздуха, оставшегося в легких 
после того, как пациент полностью выдыхает.

Преимущества использования воздушных фильтров во время тестов функции легких
При проведении тестов функции легких между пациентом и тестирующим оборудованием необходимо помещать воздушный фильтр. Основные причины:
- Для защиты оборудования, так как в выдыхаемом пациентом газе могут присутствовать бактерии и вирусы, которые могут потенциально ухудшить качество оборудования.
- Чтобы свести к минимуму риск перекрестного заражения: наибольший риск существует для следующего пациента, который будет проходить тот же тест и может вдохнуть вирусы и бактерии, попавшие 
в  оборудование. Потенциальную опасность хорошо иллюстрирует тот факт, что для инфицирования, таким заболеванием, как туберкулез, достаточно менее 10  бактерий. Пациенты с  хроническими 
респираторными заболеваниями будут подвергаться повышенному риску респираторного заражения. Рекомендуется проводить калибровку оборудования каждый раз после установки фильтра, поскольку 
фильтр приводит к возникновению дополнительного сопротивления, которое может повлиять на результаты тестов.

Выбор воздушного фильтра
При выборе воздушных фильтров для использования в легочном оборудовании необходимо учитывать три фактора:
- Скорость потока воздуха.
- Уровень сопротивления.
- Эффективность фильтра при задержке частиц.

Фильтры GVS для спирометрии
GVS производит фильтры для тестирования функции легких (Spiroguard) с доказанной эффективностью фильтрации 99,9999 % до 0,027 мкм. Фильтр Spiroguard позволяет проводить испытания без 
риска перекрестного заражения пациентов, медицинского персонала и  оборудования. Фильтры Spiroguard компактны, имеют высокое качество исполнения и  гигиенично упаковываются в  чистом 
производственном помещении, чтобы обеспечить максимальную защиту от заражения.

Фильтрующий материал GVS
Фильтрующий материал фильтра GVS Spiroguard электростатически заряжен. В процессе производства на фильтрующих волокнах создаются положительный и отрицательный заряды, это повышает 
способность фильтра притягивать твердые частицы. В отличие от других фильтров, применяемых при спирометрии, электростатический фильтрующий материал GVS покрыт сетчатым защитным слоем. 
Он предотвращает рыхление волокон и блокировку спирометра, а следовательно, повышает эффективность защиты от заражения. Фильтрующий материал обладает гидрофобными свойствами, что 
сводит к минимуму заражение воздушно-капельным путем, а также обеспечивает низкий уровень сопротивления и малое мертвое пространство для повышения достоверности и стабильности результатов 
дыхательных тестов и сведения к минимуму вероятнсти повторного вдоха.
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Материалы
Фильтрующий материал: Электростатический
Корпус: Полипропилен
Фильтрующий материал
200 г Электростатическое смешанное синтетическое волокно
Сопротивление потоку
@ 30 л/мин в соответствии со стандартом EN ISO 9360-1: < 30 Па (< 0.3 см H2O)
@ 60 л/мин в соответствии со стандартом EN ISO 9360-1: < 56 Па (< 0.56 см H2O)
@ 90 л/мин в соответствии со стандартом EN ISO 9360-1: < 103 Па (< 1.03 см H2O)
Эффективность фильтрации
Эффективность фильтрации бактерий 99.9999 %* до 0.027 мкм
Эффективность фильтрации вирусов 99.9998 %* до 0.027 мкм
Эффективная площадь фильтрации
60 см²
Пирогенность
< 0.25 Eu/мл
Мертвое пространство
81.5 мл
Вес
37.2 г 
Размеры
В. 92.65 мм; ш. 96.8 мм

Упаковка: кол-во/кор. 50 шт. BAUF модели кол-во/кор. 200 шт.
* Прошел независимое тестирование, данные предоставляются по запросу
Для тех устройств, к которым фильтр нельзя присоединить напрямую, поставляются адаптеры.

Материалы
Фильтрующий материал: Электростатический
Корпус: Полипропилен
Фильтрующий материал
200 г Электростатическое смешанное синтетическое волокно
Сопротивление потоку
@ 30 л/мин в соответствии со стандартом EN ISO 9360-1: < 30 Па (< 0.3 см H2O)
@ 60 л/мин в соответствии со стандартом EN ISO 9360-1: < 60 Па (< 0.6 см H2O)
@ 90 л/мин в соответствии со стандартом EN ISO 9360-1: < 100 Па (< 1 см H2O)
Эффективность фильтрации
Эффективность фильтрации бактерий 99.9999 %* до 0.027 мкм
Эффективность фильтрации вирусов 99.9998 %* до 0.027 мкм
Эффективная площадь фильтрации
60 см²
Пирогенность
< 0.25 Eu/мл
Мертвое пространство
80 мл
Вес
37.2 г 
Размеры
В. 92.65 мм; ш. 96.8 мм

Упаковка: кол-во/кор. 50 шт. BAUC модели кол-во/кор. 200 шт.
* Прошел независимое тестирование, данные предоставляются по запросу
Для тех устройств, к которым фильтр нельзя присоединить напрямую, поставляются адаптеры.

Код изделия Описание Кол-во 
в упаковке

2800/21BAUC Электростатический фильтр в пакете 200

2800/21ABUC Электростатический фильтр без индивидуальной 
упаковки 200

Электростатический фильтр для спирометрии со встроенным мундштуком

Электростатический фильтр для 
спирометрии

Код изделия Описание Кол-во 
в упаковке

2800/22BAUF Электростатический фильтр в пакете 200

2800/22ABUF Электростатический фильтр без индивидуальной 
упаковки 200
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Материалы
Фильтрующий материал: Электростатический
Корпус: Полипропилен
Фильтрующий материал
200 г Электростатическое смешанное синтетическое волокно
Сопротивление потоку
@ 30 л/мин в соответствии со стандартом EN ISO 9360-1: < 34 Па (< 0.34 см H2O)
@ 60 л/мин в соответствии со стандартом EN ISO 9360-1: < 67 Па (< 0.67 см H2O)
@ 90 л/мин в соответствии со стандартом EN ISO 9360-1: < 123 Па (< 1.23 см H2O)
Эффективность фильтрации
Эффективность фильтрации бактерий 99.9999 %* до 0.027 мкм
Эффективность фильтрации вирусов 99.9998 %* до 0.027 мкм
Эффективная площадь фильтрации
60 см²
Пирогенность
< 0.25 Eu/мл
Мертвое пространство
81.5 мл
Вес
37.2 г 
Размеры
В. 85 мм; ш. 96.8 мм

Упаковка: кол-во/кор. 50 шт. Отгрузочное кол-во мин. 100 шт. .
* Прошел независимое тестирование, данные предоставляются по запросу

Электростатический фильтр для спирометрии для использования с пикфлоуметром

При растущей заболеваемости туберкулезом, поставить диагноз можно 
только после проведения соответствующих тестов и исследований. 
Учитывая высокую патогенность заболевания, очень важно при этом 
защитить персонал и самих пациентов. Использование фильтров 
и защита пикфлоуметров является важным фактором снижения риска 
перекрестного заражения.

Материалы
Фильтрующий материал: Электростатический
Корпус: Полипропилен
Фильтрующий материал
200 г Электростатическое смешанное синтетическое волокно
Сопротивление потоку
@ 30 л/мин в соответствии со стандартом EN ISO 9360-1: < 30 Па (< 0.3 см H2O)
@ 60 л/мин в соответствии со стандартом EN ISO 9360-1: < 56 Па (< 0.56 см H2O)
@ 90 л/мин в соответствии со стандартом EN ISO 9360-1: < 103 Па (< 1.03 см H2O)
Эффективность фильтрации
Эффективность фильтрации бактерий 99.9999 %* до 0.027 мкм
Эффективность фильтрации вирусов 99.9998 %* до 0.027 мкм
Эффективная площадь фильтрации
60 см²
Пирогенность
< 0.25 Eu/мл
Мертвое пространство
81.5 мл
Вес
37.2 г 
Размеры
В. 92.65 мм; ш. 96.8 мм
Зажим для носа
Размеры
В. 66.0 мм; ш. 41.8 мм
Материал
Полипропилен и прокладка из пеноматериала
Гибкий мундштук
Размеры
Внутренний диаметр 32.0 мм; Внешний диаметр 36.0 мм
Материал
ТПЕ (Термопластичный эластомер)

Упаковка: кол-во/кор. 50 шт. Отгрузочное кол-во мин. 100 шт. .
* Прошел независимое тестирование, данные предоставляются по запросу
Для тех устройств, к которым фильтр нельзя присоединить напрямую, поставляются адаптеры.

Электростатический комплект 
с фильтром для спирометрии

Код изделия Описание Кол-во 
в упаковке

2800/22DAKBAUF Электростатический комплект с фильтром для 
спирометрии в пакете 100

Код изделия Описание Кол-во 
в упаковке

2800/17BAUF Электростатический фильтр для спирометрии для 
использования с пикфлоуметром в пакете 200


